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Sistermni modlulari per pavimenti S#,
camminamenti e passerelle J
in materiale ecologico brevettato &




Caratteristiche tecniche
(voce di capifolato)

Camminamento orizzontale (passerella, passatoia, pedana,
camminatoia) pedonale, redlizzato a norma del D.PR.
503/96.

La passerella é realizzata in robusto materiale plastico
riciclato composito caricato con fibre vegetali (sansa
esausfa di olive), riciclabile al 100% ed & conforme ai
requisiti tecnologici e produttivi previsti dal D.M 203/03,
Ministero Dellambiente E Della Tutela Del Territorio,
attuativo dell'art. 4 del Decrefo Ronchi 5/97, che
impongono alla Pubblica Amministrazione ['utilizzo
preferenziale nelle condizioni di appalio di defti materiali
rispetto a quelli non ottenuti da rifiuti e non riciclabili.

Il materiale & disponibile in vari colori, simili alle essenze di
legno duro, antiurto, antiscivolo, antischeggia,
completamente idrorepellente sia allacqua che all'umiditd,
resistente agli agenti atmosferici, imputrescibile, non
aggredibile da funghi, insefti e batteri. La struttura modulare
standard é di cm 100x100, composta da 4 doghe trasversali
monostrato pieno, di larghezza di 24 cm e di spessore di 10
mm. fissate a cinque irrigidimenti longitudinali sottostanti,
realizzati con lo stesso materiale, a una o piu parti
monostrato e/o doppiostrafo pieno, di larghezza variabile e
spessore minimo di 10 mm., posti ad un interasse variabile
massimo di cm 30.

Tra due degli irrigidimentti interni vi & un interasse pari a circa
57/60 cm, corrispondente a quello delle ruote principali di
una comune sedia a rotelle, in maniera tale da consentire lo
scarico della stessa direttamente sulla parte pil resistente in
caso di passaggio di persone prowiste di fale attrezzatura
ausiliaria. Il fissaggio delle singole doghe é eseguito con viti
in acciaio inox marino ad alta resistenza e di adeguate
dimensioni; la testa delle viti rimarra incassata in ogni caso
soffo del piano di calpestio, in modo fale da evitare il
confatfo con i piedi dei passanti Le doghe saranno
intervallate tra di loro da uno spazio di 1,2/1,5 cm in modo da
permettere la caduta della sabbia che si dovesse depositare
sulla superficie, rendendo cosi il percorso “autopulente”
durante il suo utilizzo.

Sulla superficie di calpestio delle doghe vi sono due fasce
rigate da 8 cm ciascuna, intervallate da una fascia centrale
e da due esterne lisce rispettivamente da 1,56 e 3 cm in
maniera tale da assicurare una maggiore aderenza ed
offenere cosi un maggiore effetto antiscivolo; tutti gli spigoli
delle doghe ftrasversali sono smussafi, per garantire Ila
massima sicurezza degli utenti.

Ogni pedana ha un‘altezza finita di minimo 20 mm con un
peso medio di circa 14 Kg per ogni mq di camminamento.
Utilizzata all’'esterno, la passerella assumera nel tempo una
patina grigia, tipica delle essenze di legno, senza pero
vedere compromessa in alcun modo hessuna delle
carafteristiche tecnologiche e costruftive, in quantfo fale
fenomeno riguardera solo la parte superficiale esposta per
15/20 micron di spessore.

Le singole ‘“pedane” sono cosfruite con un sistema a
sovrapposizione e incastro “maschio-femmina” che consente
il fissaggio tra di loro in fase di posa con viti dello stesso tipo
di quello delle doghe, attraverso dei fori gia predisposti, in
modo fale da far diventare il camminamenfo un elemento
unico, per aumentare la sua aderenza al terreno e limitare il
movimento in ogni direzione.

Prima della posa la sabbia dovrd essere adeguatamente
livellata.

nella sabbia per consentire [l'appoggio delle doghe
trasversali direftamente al suolo aumentando cosi la
resistenza meccanica.
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Perche €comat conviene

Ecomail Plastica Calcestruzzo _Legnho

MANUTENZIONE ZERO

Una volta posato,©£comat durerd nel tempo, senza alcun bisogno
di manutenzione. La sua alta resistenza, superiore a quella del legno

naturale e della plastica, vi sorprendera. Il suo peso maggiore per ogni
mq garantisce una qualita e una stabilita impareggiabili.

INCIDENTI ZERO

Ecomat non scheggia e grazie alla sua rigatura & antiscivolo.
Facile da posare e rimuovere, & disponibile anche su misura.
Ha anche una magagiore resistenza al fuoco e agli urti.

CONSUMO ZERO

Il prodotto finito & simile al legno ma con migliori caratteristiche
fisico-meccaniche. Con i suoi valori di igroscopicita, resistenza ad
UV, salsedine, nebbie marine e a tutti gli agenti atmosferici,©comat
garantisce una durata nel tempo ed un’assoluta inattaccabilita

da parte di batteri, funghi, acari, insefti.

INQUINAMENTO ZERO

Prodotto con materiali riciclabili al 100%, Ecomat a fine ciclo di
vita potra essere restituito al produttore, ottenendo un ulteriore
risparmio sul nuovo acquisto ed evitando di produrre dannosi
rifiuti. Grazie ad Ecomat il legno rimane agli alberi, che non
vengono abbattuti.

PROBLEMI ZERO

&comat & carrabile, non cede softto il peso di carrelli o automezzi.
Ecomat e privilegiato per legge in caso di appalti pubblici. pu. . s
Ecomat & facilmente riparabile, potendo sostituire ogni singola doga.
Ecomat e lavorabile e sagomabile con i normali attrezzi per legno.
&comat si monta, si smonta e si immagazzina con estrema facilita.

Peso 14 Kgimq 8 Kg/mq mgﬁfo Igsw 6 Kgimq
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e disponibile in vari colori.
Riciclabilit @ Su richiesta si eseguono realizzazioni
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